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IVANTAGES ~N

210)$)4% $% O/BECE AU LANCEMENT DE L AXE DANS LE TROU DE| MANUT]
$2#2/#(1'% 210)$% OPIRATION DE DICROCHAGE NE DEMANDE QU ENV S

%15 $% 32#52)4%A MANILLE %'23 COMPORTE UN ANNEAU DE SIGURITI P
LE DICROCHAGE INVOLONTAIRE

42-1). $% 3% #52)%N POSITION OUVERTE L AXE TIMOIN DE SICURITI SOL
MANUTENTION DIPASSE LE MICANISME IL EST VISIBLE PAR L OPIRATEUR
"ON RAPPORT POIDS RISISTANCE DU CORPS EN ACIER MOULI HAUTE F
INNEAU DE MANUTENTION PERMET UNE mEXIBILITI DE LIAISON[DANS D
%TANCHIITI DE MICANISME POUR UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE
D EMPLOI DU CHANTIER

#OMPOSANTS RIDUITS POUR IABILITI ET FACILITI D ENTRETIEN

13352!.#% 15!,)4%#0RPS MOULT EN ALLIAGE D ACIER HAUTE RISISTANCE
OROCIDURE DE CONTRULE
RADIOGRAPHIE DU LOT ULTRASONS DU LOT CONTRULE H PAF
IXE DE MANUTENTION EN ALLIAGE D ACIER HAUTE RISISTANCE
40UTES MANILLES APROS CONTRULE ET CERTIICATION E UNE|CHARGE
LA CHARGE MAXIMALE D UTILISATION COMPORTENT UN NUMIRO DE S

$ES PROTOTYPES %'23 ONT ITIi CONTRULIS E CINQ FOIS LA #-5
- J

' TOUT MOMENT ICCROCHAGE
GARDER SES DOIGTS HORS DE LA MECHOIRE DE LA MANILLE

, AXE DE MANUTENTION TTANT EN POSITION DE RETRAIT L AXE TIMOIN EN SAILL
E L ARRIORE DU MICANISME GLISSER LA MANILLE %'23 SUR LA PALPLANCHE POL
QUE L AXE SE TROUVE EN FACE DU TROU DE MANUTENTION 4APER FORT SUR L /
TIMOIN POUR DIBLOQUER LE MICANISME DE RETENUE , AXE DE LA MANILLE TRAVER!
AUTOMATIQUEMENT LE TROU DE MANUTENTION POUR QUE L AXE TIMOIN EFmEUR
L ARRIORE DU MICANISME

$ANS LE CAS CONTRAIRE L AXE TIMOIN ITANT EN SAILLIE PARTIELLE NE PAS PROC
AU LEVAGE

, AXE TTANT CORRECTEMENT EN PLACE ENGAGER L @V@Eﬁj\é@ﬁ,/@@ERlTl DE GRAN
DIAMOTRE SUR LE MICANISME POUR EMPPCHER TOUT DICROCHAGE INVOLONTAIRE L
DE LA MANUTENTION

'LLONGER LA CORDE DE COMMANDE SUR LA PALPLANCHE ET PROCIDER AU LEVAGE
)L EST RECOMMANDI E L OPIRATEUR DE S ILOIGNER ET SURTOUT DE NE PAS
TOURNER LE DOS E LA PALPLANCHE LORS DE L OPIRATION DE LEVAGE ,A PALPLA]
I TANT SUSPENDUE VERTICALEMENT ON SICURISE LA CORDE DE COMMANDE EX E
L ENCLENCHEUR AVANT DE PROCIDER E LA MISE EN ICHE
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OOUR LA MANUTENTION DE PAIRES DE PALPLANCHES OU DE TUBES
L EMPLOI D UNE PAIRE DE MANILLES EST NiCESSAIRE

$!73/. PROPOSE UNE TLINGUE E DEUX BRINS DE CEBLES EN ACIER TQUIPIE L
S ADAPTANT E TOUS PROILS DONT LA CONIGURATION DE TROU DE MANUTEN
, ANNEAU S ACCROCHE DIRECTEMENT AU CROCHET DE LA GRUE

, ILINGUE PERMET LA POSE DES MANILLES AUX FACES OPPOSIES DE TUBES
3INON TQUIPIES DE MANILLES LYRE LES MANILLES $!73/. PEUVENT IGALEM

32#52)42
,EVAGE E L HORIZONTALE
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,EVAGE E LA VERTICALE
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