
11p rue des Portières - 43124 Saint-Barthélemy-d'Anjou - France
Tél. : +33 (0)2 41 42 39 76 - contact@pajot.com
R.C.S. ANGERS 307 583 872 00030 - 768217 - APE 3312Z - TVA FR 37 307 583 872

LOCATION - VENTE

MATÉRIEL DE VIBROFONÇAGE, BATTAGE ET ARRACHAGE
FONDATIONS SPÉCIALES - VIBREURS - MARTEAUX - ACCESSOIRES
MAINTENANCE - ASSISTANCE TECHNIQUE - SERVICE GÉOTECHNIQUE

Pajot

www.pajot.com

Né de l'expérience en matière de conception d'outils adaptables sur pelle, Mala-
guti a conçu cet appareil monté sur bras de pelle permettant la manutention et le 
fonçage de pieux. 

Caractéristiques techniques

ENFONCE-PIEUX / vIIbreur HYDRAULIQUE 
ADAPTABLE SUR PELLE MALAGUTI 

Modèle
Poids du 
porteur 

(t)

Poids sans 
attache 

(kg)

Débit d’huile 
max. vibreur 

(l/min)

Débit d’huile 
max. pince 

(l/min)

Pression 
d’huile max. 
vibreur (bar)

Pression 
d’huile max. 
pince (bar)

Ouverture 
max. de la 
pince (mm)

Fermeture 
max. de la 
pince (mm)

Fréquence 
vibration 
(tours/

min)

PB 301B 4 - 10 350 45 10 150 160 250 0 2100

PB 301.5B 5 - 10 360 45 10 150 160 250 0 2100

PB 401B 7 - 14 470 65 10 150 160 250 0 2100

PB 501B 10 - 22 800 90 15 150 160 420 100 2100

PM 202B 4 - 12 400 45 10 150 160 220 0 2200

PM 502B 10 - 35 850 90 15 150 160 420 100 2200

PM 602B 15 - 40 1200 100 15 150 160 420 100 2200

PM 702B 20 - 40 1400 130 15 250 250 420 100 2200

options

          LA PINCE PALPLANCHES : idéale pour le vibrofonçage de palplanches
            LE FORET PRÉ-TROU : indiqué pour le vibronfonçage de poteaux en ciment

TARIÈre MALAGUTI 

Robuste et performante, la tarière peut être équipée de plusieurs 
types de mèches et rallonges permettant de réaliser di�érents 
travaux. L'équipement comprend une attache à un axe ou une 
attache �xe à l'engin. 

A l'aide d'une prise latérale sur l'enfonce-pieux, il sera possible de prendre le pieu 
au sol et le mettre en position verticale pour directement le vibrofoncer dans le sol.

Sur demande, certaines options peuvent être adaptées sur l'enfonce-pieux. 
Parmi celles-ci, vous retrouvez :

Couple de 1 100 n/m à 25 000 n/m

Pour pelle de 1.2 T à 35 T
mèches disponibles


